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Treanos klimatlöfte till 2035 – till sina intressenter 

 

Våra leverantörer är en viktig del av vår CO2e färdplan – för att vi ska lyckas 

  

  Inköp: Detta dokument sammanfattar våra leverantörskrav (samarbetsavtal & 

projektvaltal)  – hur vi tillsammans möter våra slutkunders och brukares allt högre 

klimatambitioner. Då området är nytt, kan detta dokument komma att justeras under 

2024 pga omvärldsbevakning, forskning och praktisk erfarenhetsåterkoppling.  
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Översikt – Treanos Klimat- och cirkuläritetstjänst 

• Treano vill möta våra kunders klimatambitioner (utöver lagkrav) – via vår klimat- och 

cirkuläritetstjänst. Denna är i linje med vårt LFM30 klimatlöfte (www.lfm30.se).  

• Treanos företagsmål är att årligen öka andel omsättning av projekt med hållbarhetsprofil. Vår 

ambitionen är att i genomsnitt i allt vi bygger vara på ”klimatförbättrat” till 2025, ”klimatoptimerat” 

2025-2030 och ”klimatbalanserat” 2030-2035.  

• Se bilaga A för mer info om vår tjänst. 

• Se vår hemsida och hållbarhetsredovisning per år, för att läsa mer (www.treano.se). 

”Klimatförbättrat” ”Klimatoptimerat” ”Klimatbalanserad” 

Treano erbjuder betydande minskade 

klimatutsläpp, jämfört med traditionellt 

byggande – men utan direkt extra 

kostnader. Klimatreducering görs, men 

ej nödvändigtvis under LFM30 nivå. 

Treano erbjuder en i 

marknadsjämförelse låg 

klimatpåverkan under LFM30 nivå –

till rimlig kostnad. Vi förbereder 

därtill för klimatoptimal förvaltning. 

Treano erbjuder ett unikt projekt som 

balanserar resterande utsläpp, och om 

möjligt klimatpositivt, vilket skulle bidra 

positivt till samhället med att minska 

globala växthusutsläpp – i enlighet med 

LFM30 – både under produktion och drift. 

 
  

 

 

Upphandlingskrav – via samverksavtal och avrop i projekt: 

• Tillsammans med våra samarbetsparters, gör vi klimat- och cirkuläritetstjänsten möjlig.  

• Utöver minimikrav, som alltid gäller, har vi också krav som gäller i samband med vår klimat- och 

cirkuläritetstjänst.  

• Alla behöver göras sitt. Detta dokument beskriver vad vi förväntar oss av våra leverantörer, 

• Vi har högre förväntan/krav på vissa UE och utifrån projektens storlek för UE. Avrop baseras på 

ambitionsnivå i klimat- och cirkuläritetstjänst. 

• Notera. Detta dokument kan komma behöva revideras under 2024-2025, pga ”barnsjukdomar”. Hoppas 

på förståelse. Det är ett nytt och utmanande område – där ny viktig input kan komma löpande. 

Bilaga  Vad Vem Avrop 

B Minimikrav – för alla UE • Gäller alla UE (1 A4) Gäller 

alltid 

C Minimikrav – för särskilda 

leverantörer 
• Gäller bygg- och järnvaruhandel, hyrmaskiner, avfall 

(2 A4) 

Gäller 

alltid 

D LFM30:s byggtransport & 

arbetsplats kriterier 
• Gäller alla – minimum steg 1 på alla Treano 

arbetsplatser. Steg 2-3 vid avrop. 
Ja 

E Klimatuppgifter till Treanos 

klimatberäkning (ex mängder, 

transportavstånd) 

• Rivare, El, Undertak, Tak, Plåt, Smide, Mur, 

Ställning, Fabriksbetong 

• UE kontrakt < 1 MSEK: Målning, Mark, Golv, 

Plattsättning, Flytspackling, VS, Vent 

Ja 

F Enkel egen klimatberäkning • UE kontrakt > 1 MSEK: Målning, Mark, Golv, 

Plattsättning, Flytspackling 
Ja 

G Komplett egen klimatberäkning • UE kontrakt > 1 MSEK: VS, Vent, Stomleverantör 

(betong, trä), plattsättning, golv 
Ja 

http://www.lfm30.se/
http://www.treano.se/
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Bilaga A. Vårt erbjudande – exempel på arbetsprocess (i enlighet med lFM30) 

Genom att vara med från tidiga skeden – har vi rådighet inför kritiska beslut 

 

 

Hur identifierar vi när man är nöjd? Exempel på arbetsprocess för en SAWI Exklusiv Villa  

 

1. Identifiera aktuella 

byggdelar (total 

klimatpåverkan) och prio 

2. Identifiera systemgränser för 

när nöjd:  BATNEEC / 

”målgränsvärden”  för 

byggnad (ljus BTA) och 

”bästa klimatval” anläggning 

(per byggmetod/material) 

3. Identifiera ev 

särredovisning –byggdelar 

och funktioner (delar av 

byggnad, ex solcell eller 

källare/garage) 

 
Notera: Vi inkluderar all 

klimatpåverkan – Boverket 

inkluderar endast byggnad. 

 

4. Identifiera traditionellt 

byggande per byggdel 

5. Identifiera och 

klimatberäkna (LFM30) 

”klimatförbättrat”, 

”klimatoptimalt” och 

”klimatbalanserat” (inkl 

helhet och per byggdel) 

6. Särberäkna ev funktioner för 

att få jämförbarhet  

7. Välj ambitionsnivå och ev 

anpassningar per byggdel 

 

Notera: Treano konkurrerar bl a på 

kostnad, service och förmåga att 

klimatberäkna (inkl underlag från UE 

/ materialleverantör/ konsult). Se 

LFM30 för målgränsvärde per 

byggnad 



 
Bilaga: Leverantörskrav utifrån delaktighet i 

Treanos Klimat och cirkuläritetstjänst 

Sida 4 
av 14 

 

Process / ID / Namn: Datum / Version: Skapat av: Godkänt av: Nivå: 

Bilaga. Krav utifrån Treanos klimat- 
och cirkuläritetstjänst 

2024-01-29 Andreas Holmgren Andreas Holmgren, Rasmuss 
Leo 

A 

 

 
Hur identifierar vi när man är nöjd? Exempel på arbetsprocess för ombyggnad LSS till lägenheter 

 

1. Identifiera aktuella byggdelar 

(total klimatpåverkan) 

2. Identifiera vilka med hög 

CO2e (prio) 

3. Identifiera systemgränser för 

BATNEEC / ”mini-

målgränsvärden” för aktuella 

byggdelar  

4. Identifiera om byggdelar 

(delar av) som ska 

särredovisas (ex solcell) 

 

5. Identifiera traditionellt 

byggande per byggdel 

6. Identifiera ”klimatförbättrad”, 

”klimatoptimal” och 

”klimatbalanserad” i enlighet 

med LFM30 

7. Nästa steg är att 

klimatberäkna dessa (helhet, 

per ambition, och per 

byggdel) 

8. Treano konkurrerar bl a på 

kostnad, service och förmåga 

att klimatberäkna (inkl 

underlag från UE / 

materialleverantör/ konsult) 

9. Minst 20% bättre – motivera 

per typ av projekt utifrån 

jämförelseanalys vad som är 

möjligt 

 

Treano ska som minimum alltid uppfylla kriterier i LFM30:s klimattrappa (steg 

1) för byggtransporter och byggarbetsplats, och vid avrop uppfylla steg 2 eller 3. 
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Bilaga B. Om ni är UE – intyga denna: Ange ert företagsnamn och dagens datum här: _____________________________ 

Alla våra materialleverantörer och underentreprenörer (UE) med samverkansavtal, behöver intyga att de stödjer oss i att möta våra kunders 

klimatambitioner. Vi hoppas att ni vill vara med på denna resa – ni uttrycker er vilja genom att intyga ja i gult nedan (och motivera vid nej/avsteg, 

alternativ EA (ej aktuellt)). 

 

LFM30 

delstrategi 

Treanos leverantör stödjer vår 

ambition 

Miniminikrav – som gäller i alla Treanos projekt Ange 

Ja / 

Nej 

Affärsmodeller, 

incitament & 

samverkan 

Våra ramleverantörer stöttar oss i affären, 

i att vara förberedda för att klara högre 

klimatambitioner hos våra kunder  

Avser ni – vid anmodan (ex årligen via er hemsida) – utifrån företagsnivå redovisa  er status på er egen 

klimatfärdplan för att möta era kunders (ex Treanos) klimatambitioner att bygga: ”klimatförbättrat”, 

”klimatoptimerat” och ”klimatbalanserat” (eller motsvarande)? 

 

Cirkulär ekonomi 

& 

Resurseffektivitet 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder kan bygga mer cirkulärt och 

resurseffektivt 

Avser ni att per projekt – i er arbetsplatspärm, projektplan, rutin och vid behov egenkontroll ange: 

• hur ni bidragit till Treanos mål på minst 85% cirkulärt sorterat byggavfall per byggprojekt. 

• hur ni förebygger onödig resursanvändning (inkl byggspill) i våra projekt 

 

Design, process, 

klimatkalkyl 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder får en mer styrd process i att 

kostnadseffektivt välja mer 

klimatförbättrade lösningar 

Avser ni sträva efter mer kostnadseffektiva underlag till klimatberäkningar och klimatberäkningar – t ex 

via ökad digitalisering och öppen data? 

 

Byggmaterial 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder kan välja kostnadseffektiva 

klimatförbättrade byggmaterial, med 

likvärdiga funktioner 

Avser ni (utifrån rådighet / affärsförutsättningar) erbjuda / kommunicera till oss kostnadseffektiva 

klimatförbättrade tjänster/produkter? 

• inkluderat att ni överlämnar digital EPD på samtliga byggmaterial (ange ev avvikelser/avsteg). 

• inkluderat att ni i god tid översänder efterfrågat verifikatunderlag digitalt. 

 

Förvaltning, drift 

& Underhåll 

Våra ramleverantörer möjliggör att vi för 

större byggprojekt ska kunna erbjuda 

”klimatoptimal” och klimatbalanserad” 

byggnation samt förvaltning under 

garantitid/eftermarknad  

Installatörer: Avser ni – att vid större byggprojekt (> 1 MSEK för installatörs UE) – förbereda er för att i 

inom snar framtid kunna erbjuda tjänst/produkt – som är i linje med LFM30:s KKPI-metod (ex vid 

projektering och service)? Om ni redan kan erbjuda detta, bilägg en generell genomförandebeskrivning 

inkluderat under vilka förutsättningar ni kan erbjuda detta (för gärna en dialog med Treano om vad som 

är möjligt/kostnadseffektivt då det är nytt för oss alla). 

 

Byggarbetsplatser 

& transporter 

Våra ramleverantörer möjliggör för våra 

kunder att minska utsläpp av 

växthusgaser från byggtransport av 

byggmaterial och på byggarbetsplatsen  

Avser ni att alltid kunna uppfylla minst LFM30 steg 1 (och vid avrop också steg 2-3) på den av LFM30 

framtagen rekommenderade kriterier för transporter och byggarbetsplatser?  

• ”Ja” inkluderar ett generellt intyg att ni uppfyller alla ”intygskrav” angivet i bilaga D i detta 

dokument. Vid anmodan behöver ni styrka detta för aktuellt projekt.  

• Att ni på anmodan för aktuellt projekt överlämnar en förteckning med transport, fordons och 

maskindata. Berör de produktgrupper med högst klimatpåverkan – att redovisa sina byggtransporter. 

• Att ni för aktuellt projekt, och i er arbetsplatspärm, att det till er projektplan framgår rutin och ev 

arbetsberedning. 
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Bilaga C. Om ni är särskild leverantör, ange ert företagsnamn och dagens datum här: _____________________________ 

Samarbetsavtal. Alla med nedan hållbarhetskrav (byggvaruhandel, hyrmaskiner, avfall) har årligen att ge återkoppling på sin efterlevelse. Vi hoppas 

att ni vill vara med på denna resa – ni uttrycker er vilja genom att intyga ja i gult nedan (och motivera vid nej/avsteg, alternativ EA (ej aktuellt)). 

 

LFM30 

delstrategi 

Treanos leverantör stödjer vår 

ambition 

Ev extra krav utöver bilaga B (se denna) Ange 

Ja / 

Nej 

Affärsmodeller, 

incitament & 

samverkan 

Våra ramleverantörer stöttar oss i affären, 

i att vara förberedda för att klara högre 

klimatambitioner hos våra kunder  

• Avser ni – via era sälj- och kommunikationskanaler in i vår organisation  – erbjuda produkter/tjänster 

(förutsatt rådighet och affärsförutsättningar) för att möta Treanos klimatambitioner att i allt högre grad 

bygga: ”klimatförbättrat”, ”klimatoptimerat” och ”klimatbalanserat” – och återkoppla status till berörda i Treano 

stab (ex via e-post kv 1 årligen)?  

 

Cirkulär ekonomi 

& 

Resurseffektivitet 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder kan bygga mer cirkulärt och 

resurseffektivt 

• Avser ni – via era sälj- och kommunikationskanaler in i vår organisation – erbjuda produkter/tjänster 

som främjar resurseffektivitet och cirkuläritet i syfte möta Treanos kunders (ambitioner? Exempel: 

erbjuda lösningar för att minska klimatpåverkan från emballage samt onödig byggspill; ökad andel återvunnet i 

byggmaterial; ökad andel cirkulärbara byggmaterial (som efter användning ej behöver brännas/deponeras); 

minst 85% cirkulärt sorterat byggavfall per byggprojekt. 

 

Design, process, 

klimatkalkyl 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder får en mer styrd process i att 

kostnadseffektivt välja mer 

klimatförbättrade lösningar 

• Avser ni sträva efter mer kostnadseffektiva underlag till klimatberäkningar och klimatberäkningar – 

avseende mängder / transportdata / klimatinfo som berör våra byggarbetsplatser? Exempelvis via ökad 

digitalisering och öppen data (ex via gtin och BEAst – byggbranschens elektroniska affärsstandard), som skulle 

kunna möjliggöra en effektiv koppling mellan era IT-system och berörda Treano verktyg (CCBuild, Prodikt, 

Bidcon).  

 

Byggmaterial 

Våra ramleverantörer möjliggör att våra 

kunder kan välja kostnadseffektiva 

klimatförbättrade byggmaterial, med 

likvärdiga funktioner 

• Byggvaruhandel. Avser ni, per byggprojekt och utifrån anmodan, överlämna följande underlag per 

byggmaterial (ej skruv och mutternivå) vid leverans: godkänd EPD; miljögodkänd byggvarudeklaration 

(Sunda hus, basta och/eller byggvarubedömningen); verifikat (vid anmodan kunna överlämna 

kvitto/intyg/följesedel eurocod, prestandadeklaration på mängder och transport – för klimatpåverkande 

byggmaterial, se även bilaga D och E i detta dokument). Exempelvis överlämna via digital plattform hos er till 

Prodikt, som möjliggör enkel digital överföring. Notera att Treano premierar byggvarubedömningen utifrån 

socialt ansvarstagande.   

• Byggvaruhandel. Trävaror levereras enligt Vilma bas standard och dess egenskapsdeklarationer. Om aktuellt 

med leverans av FSC, PEFC, plockhugget eller liknande – då avropas detta i god tid och intyg överlämnas (ex 

spårbarhetscertifikat, fakturaunderlag) för aktuellt byggprojekt. 

• Hyrmaskiner och byggvaruhandel till Treano arbetar med att främja "bra arbetsmiljöval stegar" i sitt 

sortiment (hyrtjänst, produkter till försäljning). Årligen redovisar säljaren aktiviteter som genomförts och 

planeras. 

• Hyrmaskiner och byggvaruhandel till Treano arbetar med leverantörer som aktivt arbetar med utveckling och 
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anpassning av ergonomikrav, vibrationskrav och dammkrav på sina maskinprodukter (hyrtjänst, produkter 

till försäljning). Årligen redovisar säljaren aktiviteter som genomförts och planeras. 

• Rivare. Rivare kategoriserar avfallskategorier enligt gällande standards (och vid behov överlämnas korsreferens 

till parallella normer i syfte systematik / transparens), och överlämnar klimatinfo (kg avfallskategori/kg CO2e) i 

syfte klimatberäkning klimatpåverkan per projekt.  

Förvaltning, drift 

& Underhåll 

Våra ramleverantörer möjliggör att vi för 

större byggprojekt ska kunna erbjuda 

”klimatoptimal” och klimatbalanserad” 

byggnation samt förvaltning under 

garantitid/eftermarknad  

• Avser ni – om aktuellt – erbjuda produkter / tjänster här som underlättar för oss att möta våra kunders 

ambitioner (som bidrar till lägre CO2e vid drift utifrån VFT, SVL eller KKPI-metoden)? 

 

Byggarbetsplatser 

& transporter 

Våra ramleverantörer möjliggör för våra 

kunder att minska utsläpp av 

växthusgaser från byggtransport av 

byggmaterial och på byggarbetsplatsen  

• Avser ni kvartalsvis överlämna transportindikatorer till Treano stab för berörda byggarbetsplatser – i syfte 

optimera logistiken (i enlighet med ex LFM30)? Exempelvis: antal expressleveranser, antal leveranstillfällen, 

webbköp kontra butiksköp; ordervärde och antal ordrar per köp. 

• ADR. Projektnivå: Att vid transport av farligt gods (ADR) kunna uppvisa lämpliga transporthandlingar ADR-S 

inkluderat behörighetsbevis, t ex förarens körkortstatus och ADR-intyg – vid anmodan. 

• Avser ni att alltid kunna uppfylla minst LFM30 steg 1 (och vid avrop också steg 2-3) på den av LFM30 

framtagen rekommenderade kriterier för transporter och byggarbetsplatser?   

o ”Ja” inkluderar ett generellt intyg att ni uppfyller alla ”intygskrav” angivet i  bilaga D i detta dokument?  

o Vid anmodan kan ni behöva styrka detta per projekt. Att ni på anmodan per projekt överlämnar en 

förteckning med transport, fordons och maskindata. Berör de produktgrupper med högst klimatpåverkan – 

att redovisa sina byggtransporter. 

o Att ni per projekt, att det i er arbetsplatspärm, och till er projektplan framgår rutin och ev arbetsberedning. 
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Bilaga D. Specificering av kriterier – avseende byggtransporter och byggarbetsplats per projekt (LFM30 steg 1) 
Treano och våra leverantörer ska som minimum alltid klara steg 1 i samtliga projekt, och vid avrop och affärsmässig grund klara steg 2 och 3 – i linje med LFM30. 

Nedan är ett utdrag från dessa krav – som berör UE (inkl vissa Treano mål). frågor kan behöva kunna styrkas med underlag vid anmodan.  
 

Område Övergripande krav Specifika krav (i enlighet med LFM30, steg 1) 
Byggtransporter. 
 

Fordon och 

maskiner. 

• Generellt intyg på efterlevelse av 

särskilda transportkrav på 

byggmaterial 

• På anmodan ska leverantör kunna 

överlämna förteckning med 

transport-, fordons- och maskindata – i 
enlighet med LFM30 klimattrappa (A4 

transporter och A5.2 fordon/maskiner 

(steg 1)), samt info om vilka som är 
fossila. 

• Ange kort er rutin för att optimera 

mängd transporter – kopplat till er 

projektplan. 

Generellt intyg - alla leveranser av byggmaterial uppfylla följande krav (projektspecifikt intyg med underlag upprättas utifrån anmodan): 

• Alla leveranser av byggmaterial till arbetsplatsen utförs av fordon med Euroklass 6 eller senare. 

• Alla leveranser av byggmaterial till arbetsplatsen utförs av fordon som följer svensk standard gällande hydraul vätskor. 

• Alla leveranser planeras i syfte att optimera antal transporter till och från bygget. 

• Alla arbetsmaskiner som används utförs av motorer som uppfyller avgaskraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav. 

• Alla fordon över 3,5 ton utförs av motorer som uppfyller EURO VI eller senare 

• Alla arbetsmaskiner och fordon under 150 kg drivs på el eller bränslecell. 

• Ni bilägger en färdplanplan för när era arbetsfordon och arbetsmaskiner på Treanos arbetsplatser avser kunna bli fossilfria/ utsläppsfria. Notera 

att LFM30 steg 2 innebär de 5 produktergrupper med störst klimatpåverkan. 
 

Förteckning gäller för byggtransporter för de mest klimatpåverkande byggmaterialgrupperna på projektet. De UE/materialleverantörer som 

berörs – behöver upprätta förteckning per projekt och ange transportsträcka och drivmedelsval - syftet är att  ge underlag till andel fossilfri energi för 
byggarbetsplatsen. UE:s underlag kan bygga på rimliga referenser/schabloner men får ej underskatta projektspecifik klimatpåverkan: 

• Ange andel drivmedel för alla transportmedel till och från byggarbetsplatsen, med förnybar energi (minimum i genomsnitt för steg 1 är 30%). 

• Ange antal leveranser/hämtningar av maskiner, byggmaterial och byggavfall  

• Samtliga arbetsmaskiner och fordon finns på upprättad lista, inkluderat drivmedelsförbrukning, eller ev el/bränslecell  
Cirkuläritet • Intyg att ni bidragit till projektets mål 

på 85% cirkulärt sorterat byggavfall,  

• Ange kort er rutin för att minska 

byggspill – kopplat till er projektplan. 

• Andel cirkulärt byggavfall per projekt är minst 85% cirkulärt (ej förbränning/deponi; i genomsnitt alla projekt – utifrån förutsättningar i 

projektet). Avvikelser görs vid behov – med skälig motivering – vid brist sortering /onödigt byggavfall. 

• Kunna uppvisa användande av återbrukat material har gjorts där det går, även vid tillfälligt byggande på etablering i projekt (ex fallskydd, 
trappor, ramper, dörrar osv).  

• Om aktuellt. Andel schaktmassor som klassificerats och använts rätt i projektet - som resurs och eller lokalttransporter till och från bygget. 

Byggbodar, 

byggkontor och 

containers. 

• Om egna byggbodar / containers, då 

överlämnas intyg att ni efterlevt 
LFM30:s Klimattrappa A5.3 steg 1, 

och vid avrop även steg 2.  

• Ange kort er rutin för att optimera 

mängd transporter – kopplat till er 

projektplan. 

• Samtliga bodar/kontor med dedikerad energimätning, dörrstängare, temperatursänkning och temperaturbegränsning 

• Samtliga bodar/kontor med energiklass I (låga klass C), och vid avrop klara energiklass II (låga klass B) 

• Samtliga byggbodar / byggkontor har tätade och isolerade klimatskal om projekt > 6 månad (Lågan klass C), och vid avrop alltid klara av 

oavsett projektlängd (samt Lågan klass B) 

• Samtliga som om innehav av torkskåp, har tid- eller fuktstyrning  

• Vid avrop, då har byggbodar/byggkontor snålspolande toaletter med 2 spolningsvolymer. 

• Samtliga isolerade och uppvärmda containers hålls stängda med dörrvakt samt har styrd uppvärmning. 

• Samtliga värmecontainers är isolerade (golv, vägg, tak) 

• Vid avrop, samtliga värmecontainers har en isolerad gångdörr. 

• Vid avrop, samtliga containers har energibesparande och närvarostyrd belysning 

Byggel och 

byggenergi 
• Om UE har rådighet avseende följande 

- då överlämnas intyg att ni efterlevt 

LFM30:s Klimattrappa A5.3 steg 1, 

och vid avrop även steg 2, samt ev 

avvikelse: El- och värme källa, 

Mätning under byggtid, Energi-

effektivisering och effektoptimering, 

• Samtlig el och värme till byggarbetsplats kommer från förnybara eller återvunna energikällor om möjlighet ges (när Treano har rådighet).  

• Vid avrop, el- och värmeförbrukning samt effektuttag mäts per del/moment i byggnationen  

• Samtlig mätning av energianvändning genomförs på en nivå som möjliggör att åtgärder för energieffektivisering kan identifieras. 

• Samtliga hus är täta innan mekanisk uttorkning påbörjas. 

• Vid avrop, tork- och värmefläktar som används för uttorkning och uppvärmning är effektiva 

• Energiklass för belysning av byggarbetsplatsen uppfyller som minimum klass C, och vid avrop klass B 

• Om möjligt, sker etablering i befintliga lokaler, och utredning görs om  fjärrvärme/ förnybar el kan användas. 

• Ljusstyrning på byggarbetsplatsen genomförs 
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samt icke nätanslutning.  

• Ange kort er rutin för att optimera 

mängd transporter – kopplat till er 

projektplan. 

 

• Minst 10% av parkeringsplatserna vid bodetablering möjliggör laddning av personbil, och vid avrop minst 25%. 

• Om elnätsanslutning ej är möjlig, då produceras el, som minimum utifrån EU stage V (först via HVO100, FAME/RME, etanol, och därefter via 

generatorer/batterilager), och vid avrop via generatorer /batterilager.  

• Energiplan för projekt > 6 månader upprättas alltid i god tid innan byggstart av byggherre, och som byggare följer. Vid avrop gäller detsamma 

oavsett projektlängd, och är uppdelad per enskilt delprojekt. 

• Övervägande görs alltid om egen elproduktion på byggarbetsplats (ex solceller byggbod). Vid avrop finns dokumenterad utredning/motivering. 

 

Anvisningar:  

• Byggtransporter – andel fossilfri energi: Öppna denna länk och använd detta hjälpmedel för att beräkna (steg 1-4) andel fossilfri energi hos UE och totalt i projektet. 

• Byggtransporter – euro 6: Öppna dessa två länkar (1 och 2) för ytterligare förståelse i ämnet. 

• Byggtransporter – miljögodkända hydrauloljor: Öppna denna länk för ytterligare förståelse i ämnet. 

   

• Byggarbetsplats – avgaskrav på arbetsmaskiner och fordon. Öppna dessa två länkar (1 och 2) för ytterligare förståelse i ämnet. 

• Byggarbetsplats – byggbodar. Öppna denna länk för kunskap om energiklassning och Lågan. 

• Byggarbetsplats – förnybar energi, vid elproduktion på byggarbetsplats, samt tät byggnad. Öppna dessa tre länkar (1, 2 och 3) för kunskap 

3.

1.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fbransch.trafikverket.se%2Fcontentassets%2Fff71d52c21574cf099f38ca0a5f686c8%2Fmall_redovisning_drivmedel_2019_skyddad.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://dieselnet.com/standards
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/hydraulvatskor-som-uppfyller-miljokraven-i-svensk-standard
https://dieselnet.com/standards
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-dar-goteborg-malmo-eller-stockholm-ar-kravstallare/
https://laganbygg.se/UserFiles/Projekt/LAGAN_Energiklassning_byggbodar.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=SV
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/optimering-av-byggtorkning/
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”Bilaga E. Klimatuppgifter” & ”Bilaga F. Enkel klimatberäkning” – del I-III 
 

Minimum är att förmedla klimatuppgifter till Treano (E I- E III), där nästa steg är enkel klimatberäkning (FI-FIII).  

 E. MÄNGDER (del I) F. ENKEL KLIMATBERÄKNING (del I) 

 Inköpt byggmaterial  Klimatdata  Klimatpåverkan 
(A1-A3 + A5.1) 

 = Inbyggt + Byggspill 

 

 

Funktionsenhet i kg (samma som 

klimatdata) 

X 

• Kg CO2e/kg 

• Typisk värden från Boverkets 

databas, alt EPD 

• Typiska värden från annan 

studie, ange vilken 

= Kg CO2e 

Rivare • Kg byggavfall per avfallskategori X • Kg klimatdata per kg avfallssort  = Summera total Kg CO2e 

El 

 

< 1 MSEK: 

VS, Vent 

• Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange antal st per produkt 
X 

• Omräkning enhet st till Kg (ex via 

EPD, eller densitet och typ av 

ingående material) 

• Kg CO2e/kg 

= Summera total Kg CO2e 

Undertak • Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange kg alt m2 per typ av material  
X 

• Omräkning enhet m2 till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 

ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= Summera total Kg CO2e 

Tak, Plåt, 

Smide 

• Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange kg alt m2 per typ av material 
X 

• Omräkning enhet m2 till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 
ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= 
Summera total Kg CO2e 

per UE typ 

Målning • Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange liter alt kg per typ av 

material 

X 

• Omräkning enhet i L till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 

ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= Summera total Kg CO2e 

Golv • Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange antal m2 
X 

• Omräkning enhet i m2 till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 

ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= Summera total Kg CO2e 

Plattsättning, 

Mur 

• Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material (ex fog, bruk, 

tegel/kakel/klinker)  

• Ange antal m2 samt kg 

X • Omräkning enhet i m2 till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 
ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= Summera total Kg CO2e 

Flytspackling 

Armering 

Betong 

• Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Recept 

X • Omräkning enhet i m3 till Kg (via 

EPD) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 
= Summera total Kg CO2e 

Material  • Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• m2 / m3, kg 
X 

• Omräkning enhet i m3 till Kg (ex 

via EPD, eller densitet och typ av 
ingående material) 

• Kg CO2e/kg per typ av material 

= Summera total Kg CO2e 

Mark  • Leverantörs- och produktnamn  

• Typ av material 

• Ange antal st per produkt 
X 

• Omräkning enhet st till Kg (ex via 

EPD, eller densitet och typ av 

ingående material) 

• Kg CO2e/kg 

= Summera total Kg CO2e 

 

 E. TRANSPORT info 
(del II) 

F. ENKEL KLIMATBERÄKNING (del II) 

 Transport km  
(material fabrik till/från bygge/UE, + 

UE till/från bygge) 
 

Klimatdata 
 

Klimatpåverkan 
(A4) 

 • Per fordonstyp ange om T & R 

samt drivmedel: Båt, Tung lastbil, 

Lastbil, S.Bil, Persontransport  

• Ange drivmedel per sträcka: ex 

Diesel, Bensin, HVO, El 

• Ange antal turer totalt 

• Funktionsenhet i km (samma som 

klimatdata) 

X 

• Kg CO2e /km (där klimatdata är 

per drivmedel och km) 

• Typisk värden från Boverkets 

databas, alt EPD för drivmedel 

• Typiska värden från annan studie, 

ange vilken 

= Kg CO2e 

Rivare • Lastbil avfall km T & R 

• Servicebil km T & R 

• Antal sträckor 

X 
• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka = Summera total Kg CO2e 
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• Ange drivmedel 

El 

 

< 1 MSEK: 

VS, Vent 

• Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

.X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Undertak • Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Tak, Plåt, 

Smide 

• Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= 

Summera total Kg CO2e 

per UE typ 

Målning • Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Golv • Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Plattsättning, 

Mur 

• Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X • Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Flytspackling 

Armering 

Betong 

• Servicebil km T & R 

• Lastbil material km T & R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X • Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 
= Summera total Kg CO2e 

Material  • Tung lastbil km T&R 

• Lastbil material km T & R 

• Båt km T&R 

• Antal sträckor 

• Ange drivmedel per fordon 

X 

• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka 

= Summera total Kg CO2e 

Mark  • Typ av fordon km alt effeltiv tid 

X 
• Kg CO2e per drivmedel och km, 

samt per fordon och sträcka alt per 

effektiv tid 

= Summera total Kg CO2e 

 

Område E. MÄNGDER (del III) Kommentar 
Verifikat 

mängder 
(obligatoriskt 

för nedan) 

Fabriksbetong, Prefab betong, Flytspackel, Armering Utleveransstatistik (m3 per recept): 1 

A4 

KL-trä, Limträ, Konstruktionsstål, Större metallpartier (tak, fasad, fönster, dörrar), 
Isoleringsmaterial, Byggskivor (ex gips) 

Sammanställning kvitto/intyg: 1 A4 

 

Område F. Enkel klimatberäkning (del III) Kommentar 
Systemgränser • En klimatberäkning per byggnadskropp  

• Specificera klimatpåverkan per byggdel (SBEF) 

• Separata klimatberäkningar ”traditionellt byggande”, vs ” klimatförbättrat” – så 

vi kan jämföra skillnad 

• Om sammansatt produkt, ange vilka material ex i fönster: kg glas, kg trä, kg plåt 

• Dela upp vid behov 

• Klimatpåverkan = A1-A3, A4, 

A5.1, eller motsvarande B5.1-

B5.4). 

Klimat-

beräknings-

verktyg 

• Inkludera klimatpåverkan från byggspill (ex * 5%) och byggmetod skall 

inkluderas (inkluderas via ex BM, Prodikt), eller ange tydligt om det ej 

inkluderas (  

• I FFU framgår om ni förväntas mata in inbyggda byggmaterial i Prodikt 

 
 

 

• www.prodikt.com 

LCA-data • Använd Boverkets typiska (ej konservativa) klimatdata värde 

• EPD skall alltid av berörda (ex UE) överlämnas på fabriksbetong, prefabbetong, 

armering, trästomme (KL-trä  och limträ).  

• EPD: Boverkets 

• EPD: EPD Norge  

• EPD: Prodikt 

Dataluckor - 

tidiga skeden 

• När UE klimatberäknar själv, har UE att klara minst 95% täckningsgrad 

• Räkna ut total klimatpåverkan utifrån formell (95% ger 1/0,95=1,05=105%) – 

samt om möjligt per byggdel. 

• Notera. Ev schabloner räknas ej in. Ev klimatpåverkande byggdel med 100% 

täckningsgrad räknas ej in (specificera). 

• Täckningsgrad i SEK av total 

klimatpåverkande material  

• 95% för att vi ska kunna 

konkurrera bättre (minimum 
85% enligt LFM30) 

Bygg-

transporter 

• Verifiera/motivera klimatpåverkan från era byggtransporter (underskatta ej; se 

bilaga C/D i detta dokument).  

 

Rivning • Utifrån FFU kan UE ev komma att beröras – att byggmaterial ej får bli avfall  

Återbruk • Vid återbruk adderar klimatpåverkan för omarbetning/ uppgradering och 

byggtransporter 

 

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/klimatdatabas/
https://www.epd-norge.no/
https://app.prodikt.com/
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Bilaga G. Upphandlingskrav vid klimatberäkning och klimatprestanda 

Nedan är en pedagogisk förenkling, tolkning och paketering av LFM30:s Metod för Klimatbudget (version 

1.7), som är något tuffare, men där LFM30:s kriterier i övrigt gäller vid osäkerhet om tolkning. 

Delområde 
Vad uppfylla (schysta tydliga spelregler)? 

 

Leverantör = Rött  (Brunt = Installatörer har också dessa) K
li

m
a

t-

fö
rb

ä
tt

ra
t 

K
li

m
a

t-
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m

a
lt
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m
a

t-

b
a
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n
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r
a

t 

Klimatprestanda (kriterier för – ”när nöjd”?) 

Kundfokus Treano har kunden i fokus – där kunder har fortsatt frihet att 

förverkliga sina och arkitektens drömmar – men vissa ramverk 

finns om kund (och arkitekt) vill klara högre ambitionsnivåer. 

Ja 

Ja  

(vissa 

ramverk) 

Ja  

(vissa 

ramverk) 

Rådighet Treanos rådighet styrs utifrån entreprenadform, där vi har en högre 

rådighet att föreslå förbättringar och stödja kund nå höra 

ambitionsnivåer i tidiga skeden. Vid totalentreprenad (och 

utförande) är Treanos rådighet begränsad, särskilt om LOU – även 

om viss ÄTA möjlighet finns.  Vid samverkansentreprenad är 

Treano med från tidigt skede. Utifrån Treanos rådighet tar vi gärna 

emot förbättringsförslag avseende CO2e från våra leverantörer. 

Delvis Ja Ja 

Erbjudande – 

Treanos klimat- och 

cirkuläritetstjänst 

• Treano klimat- och cirkuläritetstjänst paketeras per aktuella 

byggdelar: traditionellt; klimatförbättrat; klimatoptimalt; 

klimatbalanserat – i enlighet med BATNEEC-principen 

(bästa möjliga teknik till rimlig kostnad). BAT (bästa teknik), 

kan kompletteras vid kundanmodan vid spetsprojekt. 

• Om BATNEEC-referensvärde saknas vid nyproduktion 

och/eller ROT, görs en rimlig och underbyggd motivering. 

• För aktuella byggdelar framgår kort info om valda 

byggmaterial/byggmetod, samt % CO2e förbättring. Det 

framgår från FFU om Treano begär underlag för aktuella 

byggdelar från UE/leverantör. 

• Vid klimatberäkning och jämförelser gäller likvärdiga 

funktioner i övrigt (ex brand, akustik, fukt, energi) 

Kostnads-

neutral 

BATNEEC 

– till rimlig 

kostnad 

BATNEEC 

– till rimlig 

kostnad 

Klimatreducering • Vi vill främja cirkuläritet (återbruk med likvärdig/acceptabel 

slutfinisch, samt byggmaterial som är cirkulärbara) 
Enkel Ja Ja 

• % minskning (jämfört traditionell) för stomme och grund  20-25% 30-40% >40% 

• LFM30 (steg 1-3): Byggtransporter och byggarbetsplats Steg 1 Steg 2 Steg 2-3 

• % efterlevelse av LFM30 BATNEEC referensindikatorer 

(målgränsvärde, mini-målgränsvärde, bästa klimatval) 
Delvis 100% 100% 

• Vid projektering: Upphandlade och berörda (utifrån FFU)  

installatör/konsult behöver överlämna underlag avseende 

Värmeförlusttal (VFT), Solvärmelast (SVL) och KKPI-

metoden (se LFM30 hemsida) – i linje med ambitionsnivå.  

Nej Ja Ja 

• Serviceavtal – fokus är på injustering med olika 

ambitionsnivåer – (UE installatörer berörs) 
Energi 

KKPI 

optimering 

KKPI 

optimering 

Klimatbalansering • Först när BATNEEC referensindikator nåtts kan 

klimatbalansering göras 

• Teoretisk återbetalningsplan upprättas 

• Särskild strategi från start – optimera kolsänkor 

• Treano erbjuder kund klimatbalansering 110%, med primärt 

negativa utsläpp (motiveras med BATNEEC) – dels från 

byggprocessen och dels ev serviceavtal drift.  

Nej 
Endast en 

plan 

Ja  

(plan 

tillämpas) 
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Delområde 
Vad uppfylla (schysta tydliga spelregler)? 

 

Leverantör = Rött  (Brunt = Installatörer har också dessa) K
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Klimatberäkning (kriterier för hur vi klimatberäknar trovärdigt och jämförbart) 

Dokumentation Till klimatberäkning redovisas erforderlig dokumentation. Treanos 

klimat- och cirkuläritetstjänst är i enlighet med LFM30. 

Dokumentation i enlighet med LFM30 inkluderar:  

• LFM30 klimatdeklaration (per byggnadskropp), 

egenbedömning, resurssammanställning, återbetalningsplan 

samt begärda verifikat (se nedan om vilka). 

Ja Ja Ja 

Resurs-

sammanställning, 

mappning, 

byggdelar och 

systemgränser 

Vi utgår ifrån gällande standards och lagkrav, samt LFM30:s 

Metod för Klimatbudget (gällande version utifrån datum i bygglov 

(eller anbud om bygglov saknas ej är aktuellt)). 

Ja Ja Ja 

Dela upp och dokumentera klimatberäkning/klimatprestanda 

utifrån behov/FFU (gäller även UE där det är aktuellt):  

• En per byggnadskropp (med aktuell info per byggnadsverk).  

• En vid lagkrav (om lagkrav berörs) och en vid 

NollCO2/Miljöbyggnad (om de berörs) och en för LFM30..  

Ja Ja Ja 

Livcykelmoduler. Beräkningen ska inkludera alla fem moduler 

A1-A5 (samma avgränsningar för A5.1 och A5.2-A5.5 som i 

lagkrav), samt motsvarande B5.1-B5.5. 

Ja Ja Ja 

Vi delar in varje byggprojekt (både nyproduktion och ROT) 

utifrån SBEF byggdelstabell i första hand (kompletterar med 

BSAB96 för installation och CoClass för anläggning vid behov). 

Ja Ja Ja 

Särberäka klimatpåverkan i syfte att förtydliga och att ej riskera 

suboptimera bedömning och olika val:  

• Total klimatpåverkan för allt i byggprojektet/byggnadsverk  

• Klimatpåverkan per funktion i byggnadsverk för ex: solceller, 

”hybridbyggnad med lokal, flerbostad och/eller 

logistik/handel”, skyddsrum, takterassodling, cykelgarage, 

anläggning/byggnad, källare/garage. 

Ja Ja Ja 

Alla byggdelar 0-8 inkluderas, med vissa undantag. Vid 

”klimatförbättrat” kan trovärdiga schablon källor användas för 

byggdel 0, 1, 7 och 8. För klimatoptimerat /klimatbalanserat kan 

endast urval byggdelar schabloner i byggdel 7 (ej 72, 73, 76, 77) 

och 8 (ej 84 och 85) användas. Källa för schabloner – primärt IVL 

senast version, eller motivera. Byggdel 9 är exkluderat. 

Ja Ja Ja 

Påverkan på 

förvaltning (VFT, 

SVL, KKPI)  

Erbjudande om serviceavtal – injustering installationer under 

garantitid och option eftermarknad utifrån avtal med berörda UE. 

Ambition från energieffektiv till KKPI klimatoptimal. 

Kan  Ja  Ja  

Erbjuder om projektering med effektmål KKPI (klimatoptimal), 

VFT (silver FEBY), SVL (silver MB). Val av installationer 

beaktar klimatutsläpp både vid byggprocess och förvaltning 

(KKPI, VFT, SVL), och vid anmodan motiveras val utifrån 

livscykel skede A och B 

Kan Ja Ja 

Redovisa förväntade livslängder för material/delar av bygganden 

som byts ofta och har relativt hög klimatpåverkan 
Kan Ja Ja 

Återbetalnings-

strategi 

Återbetalningsplan upprättas (förutsätter bl a klimatberäkning av 

negativa utsläpp som kolsänkor i byggmaterial). Schabloner kan 

användas vid förenklad analys vid olika val, men ej vid 

återbetalningsplan (därtill minst 50% av underlag via EPDer) 

Kan Ja 
Ja 

 

Återbetalningsstrategi för val av byggmetod/byggmaterial från 

tidiga skeden med beaktande av negativa utsläpp / kolsänkor, med 

klimatberäkning – sammanfattad i en återbetalningsplan. Erbjuda 

realisering av återbetalningsplan via upphandling. 

Kan Ja Ja 

Realisering av Återbetalningsplan Nej Nej Ja 

Klimat-

beräkningsverktyg 

och källa till 

Primära klimatberäkningsverktyg som Treano använder: 

• Vid användning av Prodikt, framgår det av Treanos FFU till 

UE om UE själv matar in i Prodikt eller ej. 

Bidcon 
Bidcon och 

Prodikt 

Bidcon och 

Prodikt 
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klimatdata Val av UE är beroende av pris och alternativ 1 & 2 nedan: 

• Alt 1. UE överlämnar en egen komplett klimatberäkning med 

underlag (inkl resurssammanställning och aktuella verifikat) 

• Alt 2. UE överlämnar endast underlag (mängder, 

recept/produktinfo, transportunderlag, EPD). 

• Vid ”Klimatförbättrat”: Berörs ej UE för byggdel 0, 1, 7 och 

8 (om inget annat framgår av FFU). 

Ja Ja Ja 

LCA-data  Vi använder Boverkets typiska (ej konservativa) – källa klimatdata Ja Ja Ja 

LCA-data ska ej underskatta verklig klimatpåverkan. EPD skall 

alltid användas vid minimum stomme/grund (fabriksbetong, 

prefabbetong, armering, trästomme (KL-trä  och limträ)) – vilket 

motsvarar 50% av klimatpåverkan. Vi vill alltid ha optionspriser 

tillgängliga för olika ambitionsnivåer, ex på betong (nivå 2 vs nivå 

3-4), samt tydlighet om armering. 

Ja Ja Ja 

Dataluckor och 

kompensation: 

Tidiga skeden 

Täckningsgrad. När UE klimatberäknar själv, har UE att klara 

minst 95% täckningsgrad (för att vi ska kunna konkurrera bättre; 

LFM30 vers 1,7 är >85%), samt räkna upp resterande enligt 

formeln (t ex 95% ger 1/0,95=1,05=105%) – samt om möjligt per 

byggdel. Ev schabloner räknas ej in. Beräkna utifrån kostnads- 

eller viktsandel. 

Ja Ja Ja 

Digitala verktyg. Vid klimatberäkning skall klimatpåverkan från 

byggmetod och byggspill inkluderas (dvs A1-A3, A4, A5.1, eller 

motsvarande B5.1-B5.4). 

Ja Ja Ja 

Verifiera och 

hantera dataluckor 

i överlämnat 

byggprojekt 

Verifikat på faktiska mängder och recept skall överlämnas för 

följande (annars särskilt vite enligt FFU) – som motsvarar > 75% 

av klimatpåverkan i syfte verifiera att klimatpåverkan ej är 

underskattad:  

• Stomme/grund: Betongrecept fabriksbetong och prefabbetong 

(ex följesedel Eurocode; prestandadeklaration); Trästomme; 

Konstruktionsstål och armering. 

• Större metallpartier (tak, fasad, fönster, dörrar), 

• Isoleringsmaterial 

• Byggskivor (typs gips),  

• Flytspackel. 

Ja Ja Ja 

Byggtransporter Verifiera/motivera klimatpåverkan från era byggtransporter (se 

bilaga B) – i syfte ej underskatta klimatpåverkan för väsentliga 

transporter.  

• För de 5 högst klimatpåverkande byggmaterial (A1-A3) skall 

projektspecifik transport info anges (generisk är ok för övriga).  

• Klimatpåverkan från fabriksport till byggarbetsplats (räkna 

T&R km om inget annat anges). 

• Specificera km per fordon och drivmedelslag (ex X km båt 

(diesel), Y km mindre lastbil (el), Z km lastbil (HVO)) 

• EPD värde för transport kan vara uträknat på för kort 

transportavstånd, och behöver därför räknas upp för rätt 

avstånd. 

Ja Ja Ja 

Rivning Inför rivning kan cirkuläritetsinventering komma att finnas, som 

specificerar vad som ska återbrukas från den gamla byggnaden i 

sitt gamla utförande. Utifrån FFU kan UE ev komma att beröras – 

att byggmaterial ej får bli avfall (då det annars klimatbelastar nytt 

byggprojekt).  

Kan Ja Ja 

Återbruk Återbruk av byggmaterial som ej återtillverkas och transporteras är 

0 KG CO2e. Vid återbruk adderar klimatpåverkan för ev 

omarbetning/ uppgradering och byggtransporter: i första hand via 

EPD:er, i andra hand via generisk info samt motivering. 

Ja Ja Ja 

 


